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(57) Abstract: An improved high frequency filter of coaxial 
construction, comprises one or more resonators (R) with the 
following features: an electrically-conducting inner line embodied 
as an inner line tube (1), an electrically-conducting outer line (2), 
an electrically-conducting outer line (2), an electrically-conducting 
ground (3), which connects the inner line and the outer line (2) 
electrically together, a cover (5) covering the high-frequency filter 
relative to the ground (3) with an inner side (5a) and outer side (5b), 
whereby the inner side (5a) is directed towards a free end (la) on 
the inner line tube (1), a dielectric layer (6) with dielectric constant ? r 
greater than 2 is arranged between the outer side (5a) of the cover (5) 
and the free end (la) of the inner line tube (1) and the radial extent 
of the dielectric layer (6) essentially covers the cross-section of the 
inner line tube (1) at the free end (la) thereof. 
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(57) Zusammenfassung: Ein verbesserter Hochfrequenzfilter in ko- 
axialer Bauweise, umfasst einen oder mehrere Resonatoren (R), die 
folgende Merkmale aufweisen: einen als Innenleiterrohr (1) ausge- 
stalteten elektrisch leitenden Innenleiter; einen elektrisch leitenden 
Aussenleiter (2); einen elektrisch leitenden Boden (3), der den In- 
nenleiter und den Aussenleiter (2) elektrisch mit einander verbindet; 
einen das Hochfrequenzfilter gegenuber dem Boden (3) abdeckenden 
Deckel (5) mit Innenseite (5a) und Aussenseite (5b), wobei die In- 
nenseite (5a) auf ein freies Ende (la) des Innenleiterrohrs (la) zuweist; 
wobei zwischen Aussenseite (5a) des Deckels (5) und dem freien Ende (la) des Innenleiterrohrs (1) eine dielektrische Schicht (6) 
mit einer Dielektrizitatskonstanten E r grosser als 2 ahgeordnet ist; und wobei die radiale Ausdehnung der dielektrischen Schicht (6) 
im wesentlichen den Querschnitt des Innenleiterrohrs (1) an seinem freien Ende (la) abdeckt. 
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